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Il ripartitore è alimentato da una batteria al litio e 
funziona autonomamente per circa 10 anni. 
L’apparecchio rileva la quantità di calore erogata da 
ogni termosifone, giorno per giorno, per tutta la 
durata della stagione di riscaldamento.

I ripartitori denominati “Walk-By” trasmettono i dati 
di consumo a intervalli prestabiliti, normalmente ogni 
inizio mese per QUATTRO giorni.
Un tecnico abilitato raccoglie con un ricevitore questi dati, 
semplicemente passando per i pianerottoli dei rispettivi piani.

I ripartitori detti “AMR” trasmettono quotidianamente i dati alle centrali 
di raccolta poste nel vano scala a determinati piani. 

Tale centralina raccoglie informazioni dettagliate sullo stato di 
funzionamento di ogni ripartitore: consumi, anomalie, manomissioni.

Alla fine della stagione di riscaldamento un tecnico specializzato provvede  
rilevare tutti i dati relativi al consumo di ogni corpo scaldante direttamente 
dalla centralina per il sistema AMR o dal ripartitore, grazie al ricevitore, per il 
sistema Walk-By.

EMISSIONI RADIO: la potenza emessa da un ripartitore Siemens è di 0,6 
mW, quella di un cellulare circa 500 mW.
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